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Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen (BTH) : 600x 600x 820 mm

Tiefe Inkl. Handgriff : 630 mm

Gewicht : 42 kg

Einschubhöhe : 360 mm

lsollierung : Doppelwand

Spüldüse : Kunststoff

Geschirr pro Stunde : 600

Tankkapazität : 24 Liter

Spülzyklen : 80 / 110 / 140 Sekunden

Pause vor Nachspülung : 4 Sekunden

Nachspüldauer : 14 Sekunden

Wasserverbrauch Nachspülung : 3 Liter

Boilerkapazität : 4,5 Liter

Wasserzulauftemperatur : min. 50°C

Wasserzulaufdruck : 2-3 bar

Wasserzulaufhärte : 8 °dh

Durchfluss des Zulaufventils : 20 Liter/min.

Ablaufpumpe : ja

Klarspüldosierpumpe : ja

Klarspülpumpe : nein

Reinigerdosierpumpe : ja

Wasserenthärter : nein

Gehäuse/Material : Edelstahl

Maschinensteuerung : Einzelplatine mit Mikroprozessor

Inbetriebsetzung Knöpfe : Druck mit LED Einschaltung

Profiline Geschirrspülmaschine

•	 digitale Anzeige für die Waschtemperatur und für die Spültemperatur
•	 Material: Edelstahl
•	 3 verschiedene Spülprogramme: 80, 110 und 140 Sekunden
•	 mit Ablaufpumpe, Klarspülmittel- & Reinigungsmitteldosierer
•	 Thermostop-Technologie sorgt für die Sicherstellung der hygienischen 

Reinigung (HACCP)
•	 Nachspülung erfolgt mit mind. 80°C
•	 Korb-Außenmaße (BTH): 50 x 50 cm
•	 max. Einschubhöhe: 36 cm
•	 Isolierung: doppelwandig
•	 Spülarme: Kunststoff
•	 Tankkapazität 24 lt.
•	 Boilerkapazität 4,5 lt.
•	 empfohlene Wasserzulauftemperatur: 50°C
•	 Wasserzulaufdruck: mind. 2-3 bar
•	 Außenmaße (BTH): 60 x 60 x 82 cm
•	 Spannung: 230 oder 400 Volt
•	 Leistung: 3,43 kW

Artikelnummer:  243327-2

Anzeiger : Zulauf-Diagnose-Zyklen

Spannung : 400V

Frequenz : 50 Hz

max. Leistungsaufnahme : 4,93 kW

Leistung Boilerheizung : 4,5 kW

Leistung Tankheizung : 2,2 kW

Leistung Nachspülpumpe : 0,430 kW

Leistung Klarspülpumpe : 0,008 kW

Schutzstufe : IPX4

Art des Speisekabels : H07RN-F 5G2,5 mmq


