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FQro

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zu lhrem neuen SARO Barcooler mit Schiebetdir.

Unsere Barcooler wurden fiir die gewerbliche Nutzung entwickelt und verfligen daher tiber alle
Eigenschaften, die Sie von einem professionellen Barcooler erwarten.

Die Stahlgehduse der Barcooler sind einbrennlackiert und somit unempfindlich gegen die tagliche
Beanspruchung. Die Barcooler verfiigen, pro Fach, Gber jeweils zweihohenverstellbare Roste. Der
beleuchtete Innenraum besteht aus robustem Leichtmetall.

Uber die digitale Temperaturkontrolle an der AuRenseite, |dsst sich die Temperatur komfortabel
einstellen. Die doppelverglasten, Schiebetiiren ermoglichen ein einfaches Entnehmen und eine
verkaufsfordernde Prasentation lhrer Waren.

In allen Barcoolern verwenden wir das Kaltemittel R600a, wodurch die Gerate frei von HFKW sind.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, vor der Inbetriebnahme des Barcoolers, aufmerksam durch.

Wir winschen lhnen viel Freude an Ihrem neuen SARO Barcooler mit Schiebetlr!
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EINLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerat in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig und
aufmerksam und beachten Sie die darin gegebenen Hinweise.

In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie Informationen zum Aufbau, zur Einrichtung, zum Betrieb, zur
Wartung, zur Reinigung und zur etwaigen Entsorgung dieses Gerates.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerates und sollte, fiir alle Personen, die mit der
Installation, dem Betrieb, der Reinigung oder der Wartung dieses Gerates zu tun haben, jederzeit
zuganglich, in der Nahe des Gerates, aufbewahrt werden.

Bei der Weitergabe des Gerates an Dritte, muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.

Abbildungen in dieser Anleitung kénnen vom Original Artikel abweichen. Technische Anderungen am
Gerat behalten wir unsvor.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitungist die Sicherheit des Gerdtes nicht mehr gewahrleistet.

Der Hersteller/Handler kann nicht verantwortlich gemacht werden fur Schaden, die durch die Nichtbe-
achtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Achtung! Dieser Kiihlschrank wurde fiir den gewerblichen Einsatz entwickelt und
gebaut. Er ist lediglich bestimmt, fiir die Kiihlung und die Aufbewahrung von Getranken
und entsprechenden Lebensmitteln.

LIEFERUMFANG

¢ 1 Professioneller Barcooler mit Schiebetir
* 4 (BC198SD) oder 6 (BC 320SD)Einlegeroste
+ 1 Betriebsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerat entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.
Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitatserklarung zukommen.
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MODELL UBERSICHT / TECHNISCHE ANGABEN

Modell BC 198SD BC 320SD
Bestell Nr. 437-1035 437-1040
Abmessungen (mm) B900xT520xH 850 | B1350x T 520 x H 850
Inhalt (1) 198 320
Anschluss (V/Ph./kW) 230/1/0,23 230/1/0,27
Gewicht (kg) 72 90
Temperaturbereich (°C) +2 - +10 +2 - +10
KihImittel R600a R600a
Temperaturregler digital digital
Umluftkihlung ja ja
Innenbeleuchtung ja ja
Abtauung automatisch ja ja

WICHTIGER HINWEIS

Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit entsprechenden Symbolen versehen.
Diese weisen auf mogliche Gefahren hin. Die zugehdérigen Informationen sind unbedingt zu lesen und zu

beachten!

SYMBOLERKLARUNG

> PP >

WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und
verhalten Sie sich in diesen Fallen besonders vorsichtig.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!
Dieses Symbol macht auf gefahrliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam.
BeiNichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNUNG: HEISSE OBERFLACHE - VERBRENNUNGSGEFAHR!
Dieses Symbol weist auf die heilRe Oberflache des Gerdtes, wahrend des Betriebes und
danach hin. Verbrennungsgefahr beiNichtbeachten!

WARNUNG: FEUERGEFAHRLICHE STOFFE - VERBRENNUNGSGEFAHR!
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von feuergefahrlichen Stoffen fir
Leben und Gesundheit von Personen bestehen. Verbrennungsgefahrbei Nichtbeachten!
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SICHERHEITSHINWEISE

*  VordererstenInbetriebnahme lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig und beachten Sie die
darin gegebenen Hinweise.

*  Falsche Bedienung und unsachgemafie Behandlung kdnnen zu Stérungen am Gerat fihren und zu
Verletzungen des Benutzers.

+ BeachtenSiediefirden Einsatzbereich geltenden Unfallverhitungsvorschriften und die allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen.

+ SorgenSiefureinensicheren Stand auf einem trockenen, dem Gewicht des Gerates entsprechend
ausreichenden, rutschfesten Untergrund. Ist der Untergrund nicht stabil genug, kann das Gerat
umkippen und herausfallende Einlegebdden und Produkte kdnnen Verletzungen verursachen.

¢+ Stellen Sie das Gerat nicht auf eine heil’e Oberflache.

* Neigen Sie das Gerat nicht um mehr als 45 Grad.

*  Bewegen Sie das Gerat nicht wahrend der Benutzung.

* Bevor Sie das Gerat bewegen, ziehen Sie den Netzstecker.

+ Achten Sie darauf, dass das Gerat beim Bewegen nicht kippt. Dies konnte zu Verletzungen fihren.

¢ Steht das Gerat wieder an seinem Platz, warten Sie zwei Stunden, bevor Sie das Gerat erneut in
Betrieb nehmen.

* Nach langerem Transport sollte das Gerat erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb genommen werden.

+ Lassen Sie das Netzkabel nicht Gber scharfe Kanten hangen und halten Sie es fern von heif3en
Gegenstdanden und offenen Flammen.

+ Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern dariber nicht
moglich ist.

+  Beschadigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht, ziehen Sie nicht daran, belasten, verbiegen
oder quetschen Sie es nicht, verdrehen Sie es nicht und rollen Sie es nicht auf.

* Schitzen Sie das Gerat vorFeuchtigkeit.

* Reinigen Sie das Gerét nicht mit einem offenen Wasserstrahl.

+ DasGeratdarfnichtin Wasser oderandere Flissigkeiten getaucht oder mit Flissigkeiten benetzt
werden.

¢+ Stellen Sie keine schweren oder mit FlUssigkeiten befillten Gegenstande auf das Gerat. Diese kdnnen
herunterfallen und Verletzungen verursachen. Flissigkeiten konnten verschiittet werden, in das
Innere des Gerates gelangen und Strom Ubertragen!

¢ Verwenden Sie zum Betrieb des Gerates nur die dafiir vorgesehenen Original Teile.

¢ Keine Bedienung des Gerates durch Kinder oder Personen mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten; oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen Diese Personen
konnen die Gefahren bei der Benutzung von Elektrogeraten und/oder Geraten, welche Hitze
erzeugen, nicht erkennen und es kann zu Unféllen, Brand oder Sachbeschadigung kommen.

* VorjederReinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen, bzw. das Gerdat vom Strom trennen;
ebenso bei langerer Nichtbenutzung.

*  Umdas Gerdtvom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker oder |6sen Sie die zugehorige
Sicherung aus oder drehen Sie diese heraus.

+ Ziehen Sie das Netzkabel immer nur am Netzstecker aus der Steckdose.

¢+ Fassen Sie das Gerat, das Kabel oder den Stecker nie mit feuchten Handenan.
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SICHERHEITSHINWEISE

¢ Im Falle einer Stérung oder Fehlfunktion, schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose. Benachrichtigen Sie Ihren Handler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen aus-
flhren.

+ Diekuhltechnische WartungdarfausschlieRlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefiihrt
werden

*  Wird das Gerat nicht gebraucht und an anderer Stelle zwischengelagert, so lagern Sie das Gerat nicht
an einem Ort an dem Kinder spielen. Sorgen Sie dafiir, dass die Tlre nicht geschlossen werden kann.
Dies minimiert das Risiko, dass ein Kind sich im Gerat einschlieBen konnte.

¢ Hangen Sie sich niemals an die Tlr des Gerates und klettern Sie niemals auf das Gerat. Das Gerat
kénnte umkippen und beschadigt werden oder Verletzungen verursachen.

¢ GreifenSiedenTurgriff, wenn Sie die Tlre des Gerates schliefen. Die Tire an anderen Stellen anzufas-
sen und zu schlieffen kann zu eingeklemmten Fingern und Verletzungen fihren.

¢+ Dricken Sie niemals kraftig gegen die Glasscheibe der Tir, da das Glas brechen und Verletzungen
verursachen kénnte.

¢+ Werfen Sie keine Gegenstande auf die Einlegebdden und beladen Sie diese nie mit mehr als einem
Gewicht von 30 kg. Die Boden kdnnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.

¢ Vergewissern Siesich, dassdie Einlegebdden korrekt und gesichert eingelegt sind. Herunterfallende
Boden kdnnten Verletzungenverursachen.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

¢+ Vordem Anschluss ans Stromnetz prifen Sie, ob die Stromart und die Netzspannung mit den
Angaben auf dem Typenschild des Gerates tUbereinstimmen.

¢ Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel frei von Beschadigungen ist, ein beschadigtes Kabel
muss von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.

¢ Ein beschadigtes Gerat darf nicht benutzt werden! In diesem Falle trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und wenden Sie sich an |lhren Fachhandler!

+  Verwenden Sie keine Adapter oder Verlangerungskabel.

¢ Das Gerat steht unter Strom, solange es am Stromnetz angeschlossen ist.

+ Das Gerat verfligt nicht tiber einen Netzschalter. Bevor das Gerat gereinigt werden kann, muss
zunachst der Netzstecker gezogen werden!

+ Das Geratistfirden Betriebim Inneren gedacht. Eine Nutzungim Freien, bei Regen, kann zu
Kurzschliissen, Kriechstrom oder Stromschlagenfiihren.

¢ Sollte das Gerat nass geworden sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerat vor der nachsten
Inbetriebnahme von einem Fachmann lberprifen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag!

¢+ VersuchenSie nie, das Gerat selber zu 6ffnen oder gar zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr
durch Stromschlag!
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WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!

+ Versuchen Sie niemals, Ihre Finger, Stabchen, Schraubendreher oder andere diinne Gegenstande
zwischen die Gitterstdabe des Kaltluft Geblases zu stecken. Hinter dem Schutzgitter dreht sich ein
Ventilator mit hoher Geschwindigkeit. Es besteht die Gafhr von Verletzungen, Stromschlagen und
der Beschadigung oder einer Fehlfunktion des Gerates.

WARNUNG: HEISSE OBERFLACHE! VERBRENNUNGSGEFAHR!

¢+ Der Kompressor des Kiihlschrankes kann im betrieb sehr hei werden! Es besteht die Gefahr von
Verbrennungen beim Beriihren des Kompressors.

WARNUNG: BRANDGEFAHR!

* Im Kahlkreislauf dieses Geréates befindet sich das Kaltemittel Isobutan (R600a). Dieses Naturgas,
mit hoher Umweltvertraglichkeit, ist brennbar und kann bei Beschadigungen des Kihlkreislaufes
austreten. Achten Sie darauf, dass keine dem Kihlkreislauf zugehoérigen Teile beschadigt werden!
Sollte der KihImittelkreislauf einmal beschadigt werden, vermeiden Sie unbedingt offenes Feuer
und Ziindquellen und sorgen Sie fiir gute Durchliftung!

+  Der Kompressor des Kihlscharnkes kann im Betrieb sehr heild werden! Vermeiden Sie die

Benutzungvon brennbaren Gasen aus Sprithdosen oder Ahnlichem, in unmittelbarer Ndhe des
Gerates!
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ALLGEMEINE HINWEISE

*  VordererstenInbetriebnahme lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig und beachten Sie die
darin gegebenen Hinweise.

*  Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit, in der Nahe des Geratesauf.

+ DerHersteller/Handlerkann nichtverantwortlich gemacht werden fiir Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

+ Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ist die Sicherheit des Gerates nicht mehr
gewahrleistet.

¢ BeiderWeitergabe des Gerates an Dritte muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.

+ Dieses GeratdarfnichtvonKindern oder Personen mit eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten bedient werden, da diese die Gefahren bei Benutzung von
Elektrogeraten und/oder Kihlgeraten nicht erkennen und es zu Unféllen, Branden, Explosionen oder
Sachbeschadigungen kommen kann.

*  Benutzen Sie das Gerat nicht im Freien bei Regen und nicht in feuchten Rdumen

* Nachdem Auspacken des Geradtes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand
befindet. Sollten Sie Beschadigungen entdecken, so schlieRen Sie das Gerat nicht an, sondern
benachrichtigen Sie lhren Handler.

* Priufen Sie, oballe, im Lieferumfang angegebenen Komponenten, vorhanden sind. Sollte dem nicht
so sein, benachrichtigen Sie lhrenHandler.

*  Bewahren Sie die Verpackung des Gerates auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerat sicher
transportiert werden.

+ Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder
gefahrden kénnen und deshalb nicht in deren Nahe gelagert werden dirfen.

¢+ Fallseine Aufbewahrung der Verpackung nicht moglich ist, trennen Sie die verschiedenen
Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der ndachstgelegenen Sammelstelle zur
sachgemafRen Entsorgung ab.

¢+ Stellen Sie das Gerat an einem trockenen und ausreichend beliifteten Ort auf.

¢+ Sorgen Sie fir mindestens 10 cm Abstand zwischen Riickseite des Kiihlschrankes und der Wand.
Ansonsten kann die gewiinschte Kihlleistung nicht mehr gewahrleistet werden.

* Das Gerét nicht in der Ndhe von Warmequellen, wie Heizung, Herd, Ofen oder offenem Feuer
oderindirekter Sonneneinstrahlung aufstellen, da dann die gewilinschte Kiihlleistung nicht mehr
gewadhrleistet werden kann.

+ Die Luftungsschlitze sind immer freizuhalten und diirfen nicht abgedeckt oder zugestellt werden.

* BevorSie das Gerdatan das Stromnetz anschliefen und in Betrieb nehmen, reinigen Sie das Gerat
sorgfaltig.

* Bohren oder stechen Sie keine Locher in Innen- oder AulRenseite des Gerates. Der Kihlkreislauf
konnte beschadigt werden.

* Aus hygienischen Griinden wird eine tagliche Reinigung empfohlen.

+ Das Geratist weder geeignet noch vorgesehen, fiir die Lagerung von Medikamenten oder leicht
entzlindlichen, brennbaren oder explosiven Stoffen.
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AUSPACKEN

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung unbeschadigt ist. Das Gerat, als auch die Zubehorteile sind
fiir den Transport geschiitzt und / oder fixiert. Nach dem Offnen der Verpackung entfernen Sie das
Verpackungsmaterialund etwaige Transportsicherungen, in Formvon Klebebdndern oder Kabelbindern.

Uberpriifen sie dann die Vollstindigkeit der Lieferung und vergewissern Sie sich, dass weder das Gerit,
noch das Zubehor, Beschadigungen aufweist.

Bewahren Sie die Verpackung des Gerates auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerat sicher
transportiert werden. Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht méglich ist, trennen Sie die
verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der ndchstgelegenen Sammelstelle zur
sachgemafRen Entsorgung ab.

WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!

+ Verpackungsmaterialien, wie Folien, Styropor oder Kleinteile der Transportsicherung, kdnnen fir
Kinder gefahrlich sein! Es besteht Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr!
Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern!

Obwohl das Gerat von innen gereinigt wurde, bevor es versendet wurde, ist es rastam, den Innenraum
noch einmal zu reinigen, bevor Sie diesen mit Ware fiillen.

AUFBAU

Stellen Sie das Gerat in einem trockenen und ausreichend bellifteten Raum auf. Sorgen Sie dabei fiir
einen sicheren Stand auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund.

Stellen Sie das Gerat mit der Riickseite mindestens 10 cm von der Wand entfernt auf, um jederzeit fur
genligend Luftzirkulation zu sorgen. Oberhalb des Gerates sollten mindestens 30 cm Platz sein; zu den
Seiten jeweils 2 cm.

Die Leistung und der Stromverbrauch kénnen durch die Umgebungstemperatur oder direktes
Sonnenlicht beeintrachtigt werden. Setzen Sie das Gerat daher nicht direkter Sonneneinstrahlungaus
und platzieren Sie es nichtin unmittelbarer Nahe eines Herdes, eines Heizkdrpers oder einer sonstigen
Warmequelle.

Sorgen Sie dafir, dass der Netzstecker immer frei zuganglich ist und ohne Umstande vom Stromnetz
getrennt werden kann.

Richten Sie die Einlegebdden des Barkiihlers so ein, dass die Abstdnde der Hohe Ihrer Waren
entsprechen.
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Nach Lieferung bzw. einem Transport des Gerates, schlieBen Sie dieses erst an,
nachdem das Gerat fiir mindestens 24 Stunden stillgestanden hat. Dies ist unbedingt
notwendig, damit sich das Kiihimittel im Kompressor sammeln kann.

ANSCHLUSS
SchlieBen Sie das Gerat nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit Erdung und einem 230 Volt Anschluss.

Bevor Sie das Gerat anschlieRen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Strom-
versorgung mit den Angaben auf dem Typenschild Gibereinstimmen! Andere Spannungen kénnen zur
Uberhitzung des Geratesfiihren!

Wenn Sie das Gerat angeschlossen haben, warten Sie etwa eine Stunde, damit der
Innenraum ausreichend herunterkiihlen kann, bevor Sie diesen mit Ware bestiicken.

Nach Stromausfall oder wenn das Gerdt vom Stromnetz getrennt wurde, warten Sie
mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerat wieder anschlieRen und in Betrieb nehmen!
Wird das Geraterneutgestartet, direkt nachdem es ausgeschaltetwurde, kann espassieren,
dass die Sicherung auslost und den Stromfluss unterbricht. AuBerdem kann es passieren,
dass der Kompressor tiberbelastet und beschadigt wird.

TEMPERATUR EINSTELLEN

Die Temperaturladsst sich von +2 °C bis +10 °C einstellen. Um die Temperatur einzustellen, driicken Sie am
Bedienfeld des DIXEL Thermometers, die SET Taste. Die aktuell eingestellte Temperatur wird angezeigt
und kann nun Gber die UP und DOWN Tasten geregelt werden. Driicken Sie erneut die SET Taste, um den
Vorgang abzuschlieBfen. Nach einem kurzen Moment wird wieder die im Barcooler aktuell vorhandene
Temperatur angezeigt.

Das libermaRige Senken der Temperatur kann zu starkem Stromverbrauch fihren und sollte vermieden
werden.
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BETRIEB

Um Energie zu sparen und um zu verhindern, dass kalte Luft entweicht, halten Sie die Tlren immer nur so
lange gedffnet, wie es eben notwendig ist.

Dieses Gerat verfiigt (iber einen Umluftventilator, welcher dafiir sorgt, dass die kalte Luft im Inneren
zirkuliert. Die Abstande zwischen den Einlegebdden und Tur dienen der Luftzirkulation. Achten Sie daher
beim Einrdumen lhrer Waren darauf, dass die Luft frei zirkulieren kann und keine Waren tberstehen oder
der Ventilator durch Waren verdeckt wird. - Verteilen Sie die Waren gleichméaRig auf den Einlegeboden.

REINIGUNG

Um die Gefahr eines Stromschlags oder die Verletzung durch den sich drehenden Ventilator
auszuschlielRen, trennen Sie das Gerat unbedingt vor jeder Reinigung vom Stromnetz! Beginnen Sie nicht
mit der Reinigung, bevor der Ventilator zum Stillstand gekommen ist!

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

¢+ Vor jeder Reinigung muss das Gerat vom Stromnetz getrennt werden!
*  Benutzen Sie niemals Wasser direkt oder einenWasserstrahl, um das Gerat zu reinigen!
¢ Tauchen Sie niemals das Gerat, das Kabel oder den Stecker in Wasserein!

Reinigen Sie das Gehause und den Innenraum mit einem weichen, trockenen Tuch. Sollten starkere
Verschmutzungen zu entfernen sein, benutzen Sie ein mit warmem Wasser befeuchtetes Tuch und ein
mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Gerat
gelangt. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch griindlich nach, um die Oberflachen zu trocknen.

Benutzen Sie keine dtzenden oder scheuernden Reinigungsmittel! Benutzen Sie keine
alkoholhaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine Verdiinnungsmittel oder
Benzin. Sie konnten damit die Kunststoffteile oder lackierten Flachen beschadigen!
Benutzen Sie niemals heiBes Wasser, um das Gerat zu reinigen!

KUHLSCHRANK ABTAUEN / TAUWASSER AUFFANGSCHALE

Das Gerat verfligt Uber eine automatische Abtaufunktion. Das Tauwasser wird dabeiin einem
Auffangbehadlter gesammelt. Das Wasser in dem Auffangbehdlter verdunstet automatisch.

10
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WARTUNG

Die Wartung des Barkuhlers darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden!

Sorgen Sie dafiir, dass die Lufteinlass- und Abluft6ffnungen am Geratesockel stets frei
von Verunreinigungen sind. Uberpriifen Sie diese regelmiRig und entfernen Sie etwaige
Staubablagerungen, mit Hilfe eines Staubsaugers.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

* Einbeschadigtes Gerat darf nicht benutzt werden! In diesem Falle trennen Sie das Gerdtvom
Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhandler!
¢+ Versuchen Sie nie, das Gerat selbst zu 6ffnen oder gar zu reparieren. - Es besteht Lebensgefahr!

TIPPS UND HINWEISE

Bei einem Stromausfall, 6ffnen Sie die Tlre des Barkihlers nur wenn unbedingt notwendig. Legen Sie
wahrend dieser Zeit keine neue, ungekihlte Ware nach.

Wenn der Barcooler fiir langere Zeit nicht genutzt wird, nehmen Sie alle Ware aus dem Barcooler und
trennen Sie diesen von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie den Innenraum und trocknen Sie diesen anschlieRend gut ab, um die Bildung von Gerlichen
und Schimmel zu verhindern. Lassen Sie die Tiure danach offen, um sicherzustellen, dass sich im
Innenraum keine Feuchtigkeit mehr befindet oder entwickelt.

Wennder Barcooler transportiert werden muss, trennen Sie diesen von der Stromversorgung, indem
Sie den Netzstecker ziehen. Achten Sie beim Transport darauf, dass die StellflilRe des Barkiihlers das
Stromkabel nicht beschadigen und das diese beim Transport nirgendwo anstof3en.

WARNUNG: VERLETZUNGSGEFAHR!

¢ Wird das Gerat nicht gebraucht und an anderer Stelle zwischengelagert, so lagern Sie das Gerat
nichtan einem Ort an dem Kinder spielen. Sorgen Sie dafir, dass die Tliren nicht geschlossen wer-
den kdonnen. Dies minimiert das Risiko, dass ein Kind sich im Gerat einschliefen kdonnte.
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IM FALLE VON FUNKTIONSSTORUNGEN

Im Falle von Funktionsstérungen, beachten und prifen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie einen

Kundendienst anfordern.

Barcooler kiihlt nicht:

Barcooler kiihlt nicht ausreichend:

Barcooleristlautim Betrieb:

Kondensation ander Auf3enseite:

Ist die Stromversorgung unterbrochen?
Wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen?
Hat die zugehorige Sicherungausgelost?

Ist die Temperatur korrekteingestellt?

Kann die kalte Luft frei zirkulieren?

Wurde der Ventilator zugestellt?

Wourde die Tur zuletzt haufig oder fir langere Zeit offen?

Sind die FlRe korrekt justiert und beriihren den Boden?
Steht der Barcooler senk- und waagerecht?

Beruhrt ggf. ein Schutzblech auf der Riickseite die Wand?
Berlihrt das Gerat andere Gerate oder Gegenstande?

Bei sehr warmem oder feuchten Klima, oder je nach Standort
des Barkiihlers, kann es dazu kommen, dass sich
Kondenswasser an der AulRenseite des Gerates sammelt.

Dies ist normal und geschieht, wenn Wasserpartikel aus der
Luft auf kalte Oberflachen stoBen. Wischen Sie das Kondens-
wasser einfach mit einem trockenen Tuchab.

Sollten die oben genannten Hinweise zu keinem Erfolg fihren, trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Rdumen Sie den Inhalt des Barkiihlersin einen
anderen Kiihlschrank oder ein hierfiir geeignetes Behaltnis. Wenden Sie sich an den Handler, von
welchem Sie das Geréat gekauft haben und halten Sie folgende Informationen bereit:

1. Detaillierte Beschreibung der Fehlfunktion
2. Genaue Produktbezeichnung / Produktnummer

3. Seriennummer

4. lhren Namen, Adresse und Telefonnummer

5. Datum des Kaufs

6. Gewlnschten Termin fur Servicebesuch

12
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ENTSORGUNG

Hat das Gerat einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemafl an einer
Sammelstelle fir Elektrogerate. Elektrogerate gehoren nicht in den Hausmiill.

Uber Adressen und Offnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zustandige
Verwaltung. Nur so ist sichergestellt, dass Altgeradte fachgerecht entsorgt und verwertet

R werden. Vielen Dank!

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

. Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zustandigen
' ‘ Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschohnung zufihren.

-y

- Hergestellt in P.R.C. fiir
\ S a ro SARO Gastro-Products GmbH
W Gastro-Products Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel.  +49(0)28229258-0
Fax  +49(0)2822 18192
E-Mail info@saro.de
Web: www.saro.de
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